OBECNI URAD LIBEZNICE — STAVEBNI URAD
Meélnicka 43, 250 65 Libeznice

Spis.zn.:  4225/22/S17 Dne: 20.9.2023
Cij.: 4181/23/SVy
Vyfizuje:  Stanislay Vyhlidai
Tel.fax: 283 981 200

Utedni hodiny: Po,St8-12a13-17
E-mail: stav.urad@libeznice.cz

20.9 255, ¢

Lenka K¥ivinkovs 7782 /27) v
Bélomlynsks 807/34 '
196 00 Praha 9

KOLAUDACNI SOUHLAS
S UZIVANIM STAVBY

stavebniho zikona ¢, 183/2006 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisi (ddle jen "stavebnj zakon"), pfezkoumal
podle § 122 stavebniho zékona Zadost o kolaudagni souhlas, kterou dne 14.9.2022 podala Lenka
Ki"ivzinkovzi, nar. 20.7.1952, Bélomlynsk4 807/34, 196 00 Praha 9 (dale jen "stavebnl’k"), a na zakladeg
tohoto prezkoumani vydava podle § 122 odst. 3 stavebniho zakona a § 18i vyhlasky ¢ 503/2006 Sb., o

Yoy

podrobn&j3i tiprave uzemniho rozhodovéni, vizemniho opatfeni a stavebniho fadu, ve znéni pozdéjsich

kolaudaéni Souhlas,

ktery je dokladem o povoleném téelu uFivang stavby

vefejné osvétleni na pozemcich parc.&. 319/4, 319/5, 319/22, 366, 388/1 a 267/24 v katastrilnim
tizemi Zlonin,

provedené na zaklade izemniho rozhodnut{ ze dne 22.9.2016 ¢.j. 4578/1 6/SU/SVy,

- stavba byla provedena v souladu s ovéfenouy projektovou dokumentaci (drobné zmény oproti ovétené
dokumentaci nevyZzaduji samostatného projednani — viz.dokumentace skutecného stavu)

- podminky stanovené v zemnim rozhodnuti byly dodrzeny
- stavba je dokonéena, /

NEY

Tel /lax: 283 981 200 stavurad@libeznice ¢ www.libeznice.cxz



C.j. 4181/23/SVy str. 2

Odiivodnéni:

Dne 14.9.2022 podal stavebnik zadost o kolaudaéni souhlas na stavbu. Stavebni Gfad proved] dne
18.10.2022 z&vérecnou kontrolni prohlidku stavby, pfi které podle § 122 odst. 3 stavebniho zikona
nezjistil zavady branici jejimu bezpe¢nému uZivani ani rozpor se zavaznymi stanovisky dotéenych organi
k uZivani stavby a shledal té7, Ze skute&né provedeni stavby a jeji uZivani nebude ohroZovat Zivot a
vefejné zdravi, Zivot a zdravi zvifat, bezpe&nost anebo Zivotni prostedi.

Stavebni ufad proto vydal kolauda¢ni souhlas s uZivanim stavby.

Poudeni:

Kolauda¢ni souhlas neni podle § 122 odst. 4 stavebniho zdkona spravnim rozhodnutim a nelze se
proto proti nému odvolat.

Stanislav Vyhlidal
samostatny odborny referent
OTISK UREDNIHO RAZITKA

Obdrii:
Lenka Kfivankova, Bélomlynska &.p. 807/34, 196 00 Praha 96
Obecni Gfad Zlonin, IDDS: a9mak6v



TesafFik & Frank , geodetické prace, s.r.o.

U stadionun 467,277 11 Neratovice , p.o.box 53

IC 27073386 DIC CZ27073386

tel.a fax 315 683 135 mobil 602 422 915, 602 422 914, 602 422 909

PREDAVACI PROTOKOL

Dne ...18.9.2018... bylo provedeno zaméteni ...vefejného osvétleni na p.p. 319/4-5 na stavbé
Zlonin — Novy Zlonin... v katastralnim tzemi ...Zlonin...

Objednavatel: ...InZzenyrské stavby spol s.r.o Odolena Voda, Kvétnova 3,
250 70 OdolenaVoda...

Cislo zakdzky — :........ 358/2018............

Cislo poloZky ové&fovatelské evidence: ...... 7237/2022 ze dne 18.8.2022. ..

Soufadnicovy systém : ...S-JTSK......
Vyskovy systém : ...Bpv...... ‘

Pouzité geodetické piistroje : ... Trimble R8 GNSS, Trimble S6......
Zam¢fil : ...Ing. Jan Frank, CSc, M. Kvapil......
Trasa vefejného osvétleni: Cyky 4x10mm?2 v chrani¢ce PVC DN50 d1.=325,2m

Objednavateli se piedava : - technickd zprava *TZ.doc
- seznam soufadnic a vySek *SS. doc
- kontrolni kresba dokumentace 1: 500 (papir)
- CD se soubory formatu DWG, DGN a DOC

Zaméfeni prostorové polohy Vefejnéhb osvétleni bylo provedeno v souladu s CSN 73 04 20-1,
CSN 73 04 20-2.

Zaméfeni prostorové polohy vefejného osvétleni ovéfil ufedné opravnény zemeémeficky inZenyr ...
Ing. Jan Frank, CSc ..., ktery je podle § 13 odstavce 1. pismena c¢) zdkona 200/1994 Sb. (zdkon
0 zeméméfictvi - v platnem znéni) opravnén ve smyslu § 121 zédkona 183/2006 Sb. (stavebm
zékon - v platném znéni) ovétovat vysledky zemémetickych ¢innosti ve vystavbé.

Zpracoval : Ing. Jan Frank, CSc
18.8. 2022

TESARIK o FRA
geodehcke?»race, Pf 5 /
tel.: 315 683 135 /
NERATOVICE U Stadionu 467 )

180 27073386 DIC C22707338¢



ZAPIS O ODEVZDANI A PREVZETI STAVBY

Piejimajici organizace: Lenka K¥ivankova B&lomlynska 807/34 Praha 9 196 00

Datum zahajeni pfejimaciho fizeni :  21.08.2022

Néazev stavby: Novy Zlonin vefejné¢ osvétleni

Popis stavby: Jedna se o novou elektroinstalaci pro 10 stoZiré v nové lokalit.StoZar 5 m sadovy dvoustupiiovy se svitidlem
MODUS LV 236, 1P65,2 x 36 W LV, stoZar 6m Amako dvoustupiiovy se svitidlem MODUS UL 9000 J 15IND,
1P 65,1 x 87W,LED. Nové VO je x;apojeno na stavajici VO, kabely CYKYBx 10v chranitce,uzemnéni drat FeZn

Dodavatel :  InZenyrské stavby spol.s.r.o. Odolena Voda Kvétnova 3, 250 70 Odolena Voda

Projektant.: FORTINA PROJEKT s.r.o. Za Sidlistém 2146/13 P - 4

Technicky dozor investora: p. K¥ivanek

Uzemni rozhodnuti &j: 4578/16/SU/SVy - ze dne: 22.09.2016

Vydal : OU Libeznice — stavebni Gfad Méknicka 275 250 65 Libeznice

Smlouva o dilo ze dne :  10.08.2017 véetné 0 dodatkd
Datum zahdjeni praci: 07.2022
Datum dokonéeni praci: 08.2022 g

dchylky od schvaleného projektu: -
Soupis drobnych vad a nedodélki: -
Terminy odstranéni vad a nedodélkii: -
Dodate¢né pozadované prace a dodavky: -
Termin vyklizeni stavenisté : 23.08.2022

Zaruéni doba (konedné datum): 36 mésich tj.do: 22.08.2022
Soupis pfiloh : Prohlaseni o shod€ ,vlastnostech:
Geodetické zaméfeni skute¢ného provedeni Pisek
Revizni zpréva €. 112/2022 Chréanicky
ProhléaSenti o likvidaci odpadu — zemina Trubky ziklady stoZar
Prohlasent o kompletnosti a jakosti Beton
Prohlaseni o pouZitych materidlech a tech.postupech Vystrazna folie
Listy SD Elektromaterial
Stozéry VO
Svitidla Modus

Datum skonéeni pfejimactho fizeni:22 .08.2022

;
v /
Objednatel: .%Wiﬂ"%/ Zhotovitel:




SEZNAM SOURADNIC A VYSEK

ZAMERENI] SKQTE(“:NEHO PRQVEDENi NOVEHO
VEREJNEHO OSVETLENi
ZLONIN - NOVY ZLONIN

SOUR. SYSTEM : S —JTSK

VYSK .SYSTEM : BPV

C.BODU Y X H POPIS BODU
1 734486.74 1029235.83 193.71 lampa VO
2 734486.50 1029235.84 193.00 lomovy bod trasy
3 734472.91 1029240.76 193.15 1lomovy bod trasy
4 734463.13 1029244.53 193.14 lomovy bod trasy
5 734463.15 1029244.68 193.90 1lampa VO
6 734453.23 1029248.13 193.22 lomovy bod trasy
7 734441.98 1029252.51 193.12 lomovy bod trasy
8 734430.38 1029256.41 193.15 lomovy bod trasy
9 734417.45 1029261.30 193.62 lomovy bod trasy
10 734417.47 1029261.37 194.22 lampa VO
11 734405.13 1029265.93 193.48 lomovy bod trasy
12 734398.13 1029268.25 193.54 lomovy bod trasy
13 734397.96 1029268.63 194.60 lampa VO
23 734465.74 1029322.33 193.89 lomovy bod trasy
501 734463.53 1029335.99 193.61 lomovy bod trasy
502 734463.21 1029336.08 193.61 lomovy bod trasy
503 734459.02 1029323.52 193.75 1lomovy bod trasy
504 734457.22 1029320.92 193.87 lomovy bod trasy
505 734454.45 1029319.48 193.87 lomovy bod trasy
506 734451.63 1029319.34 193.90 lomovy bod trasy
507 734446.25 1029321.56 193.86 lomovy bod trasy
508 734440.88 1029323.34 193.88 lomovy bod trasy
509 734440.19 1029322.95 193.93 lampa VO
510 734469.24 1029334.18 193.65 lomovy bod trasy
511 734469.56 1029333.90 193.64 lomovy bod trasy
512 734469.83 1029333.77 194.39 lampa VO
513 734461.44 1029309.07 193.77 lomovy bod trasy
514 734461.53 1029309.07 194.53 lampa VO
515 734457.94 1029%298.05 193.77 lomovy bod trasy
516 734453.87 1029286.61 193.73 lomovy bod trasy
517 734453.97 1029286.59 194.52 lampa VO
518 734449.37 1029273.11 193.59 1lomovy bod trasy
519 734445.15 1029260.71 193.38 lomovy bod trasy
520 734445.26 1029260.67 194.18 lampa VO
521 734443.93 1029256.94 193.53 1lomovy bod trasy
522 734496.07 1029379.44 191.20 lampa VO
523 734497.23 1029379.34 190.63 lomovy bod trasy
524 734500.11 1029378.01 190.81 lomovy bod trasy
525 734508.73 1029377.08 190.52 1lomovy bod trasy
526 734512.63 1029376.20 190.42 lomovy bod trasy
527 734512.11 1029372.23 190.30 lomovy bod trasy
528 734508.91 1029366.66 190.26 podvrt
529 734493.40 1029366.06 190.55 podvrt
530 734487.41 1029364.69 190.65 lomovy bod trasy
532 734469.46 1029358.13 190.99 lomovy bod trasy
533 734457.06 1029350.85 191.45 lomovy bod trasy



534 734459.38 1029347.02 193.25 lomovy bod trasy
535 734464.14 1029338.96 193.62 lomovy bod trasy
708 734454.76 1029349.31 182.19 lampa VO

NaleZitostmi a pfesnosti odpovida
pravnim pfedpisiim a podminkam
pisemné dohodnutym s objednatelem

TESAﬁfII((u FRANK,

fieke preice, .10,

Tl 315 6oy T Sovev.: T237/2022
NERATOVICE, U Stadionu 467 datum : 18. 8. 2022

X0 27073386 DIC €727073386
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ZPRAVA & 113/2022

o revizi elektrické instalace nn

Objednatel revize : - firma : Lenka Kfivankova 1CO -
- adresa : B&lomlynska 807/34, Praha 9, 196 00. DIC :
- odpoveédny zéstupce :
Revize : Vychezi | celkova Re;rizni technik : jméno : Blaha David Da’{mn
pravidelna | dilgi adresa : Hovorovice, Stard Naves 3, 250 64. e
mimotidna ev.dislo : 12594/5/17/R-EZ-E2A L

Misto revize : Komunikace v nové lokalits ulice-Hlavni, Akatova a Lipova, Zlonin, 250 64.

Pfedmét revize : Nova elektroinstalace pro 10 stoZarl vetejného osvitleni v nové lokalits ulice-Hlavni,
Akatova a Lipova, Zlonin, 250 64.

Drubh sité : TN-C-S, 3x230/400V, 50 Hz, PE+N

Ochrana pfed nebezpednym dotykovym nap&tim: .
Automatické odpojenim od zdroje die CSN 33 2000-4-41 &l 413.1.

Instalovany piikon : cca 520 W

Revize provedena dle : CSN 33 2000-6 ed. 2, CSN 33 1500 /1-4/, CSN 36 0400, CSN 33 2000-4
a dalSich souvisejicich norem

Mgéfici piistroje : PU 195 ¢. kalibrace-294/2019,
EUROTEST EASI-MI 3100 SE, v.&. 15480170, &. kalibrace-15480170

ck4 instalace v rozsahu této RZ je schopno bezpefného provozu.

Razitko a podpis

Revizniho technika : Dne : 1.8. 2022
<z ) ’

Stanoveni terminu dal¥f revizé? 54"

Revizni zpréva obsahuje 3 stran Rozd€lovnik : 2x provozovatel

0 ptiloh IxRT

Revizni zpravu pievzal dne : Jméno : Podpis :




Misto revize :

*Revizni technik : Blaha David

Komunikace v nové lokalité ulice- Hlavni, Ak4tova a Lipové, Zlonin, 250 64.

Strana : 2

Cislo
odstavee

Mistnost / proud. obvod /, vn&jsi vlivy, druh vedeni, popis zafizeni,
popis zévady, thiity hodnoceni apod.

Izolaéni
odpor
(Mohm)

Ochrana
pied
dotykem
(Ohm)

Rozsah revidovanéhe za¥Fizeni:
Pfedmétem této vychozi revizni zpravy, je nova elekiroinstalace pro
10 stozarii vefejného osvétleni v nové lokalit® ulice- Hlavni, Akatova a
Lipové, Zlonin, 250 64. Pfedmé&tem této RZ je pouze elektroinstalace
uvedena v této zprave. Revize se netyka, mé&feni spotieby.
Projektova dokumentace: Fortina Projekt s.r.0., Ing. Petr Formanek

Za Sidli$tdm 2146/13, Praha 4, 143 00.
Popis revidovaného zarizeni:
Jedna se o novou elektroinstalaci pro 10 stoZar vefejného osvétleni v nové
lokalité ulice- Hlavni, Akatova a Lipova, Zlonin, 250 64. StoZar typ-
Kooperativa 5m, sadovy 2-stuptiovy. Na stoZaru je osazeno 1x svitidlo typ-
MODUS LV 236, IP65, 2x36W LV a stoZar typ- Amako 6m, sadovy 2-
stupfiovy. Na stoZdru je osazeno 1x svitidio typ- MODUS UL9000V15/ND,
IP65, 1x87W, LED. Propoj mezi svétlem a svorkovnici stoZaru je kabelem
CYKY 3Jx1,5 pfes pojistku gG- gL 1x10A. Revidované stoary jsou
napojeny ze stivajiciho stozaru, umisténého na rohu ulic, Hlavni a Za
Humny. Elektroinstalace je provedena kabely CYKY 4Bx10 ukontenymi na
svorkovnici stoZaru, zemnéni je pmvedeno vodi¢em FeZn drat 10. UloZeni
kabeld je v piskovém loZi v zemi v trubce kopoflex. V dobg revize byla
osazena svitidla. Elektroinstalace je provedena dle platnych CSN.

Popis prostora revize:

Nova lokalita. ulice- Hlavni, Akdtova a Lipova. Zlonin:
5x vyvod 230V/10A- stoZar vefejného osvétleni, Kooperativa 5m,

sv.- MODUS LV 236, IP65, 2x36W LV CYKY 3Xx1.,5
3x vyvod 230V/10A- stoZér vefejného osvétleni, Amako 6m,
sv.- MODUS UL9000V15/ND, IP65, 1x87W, LED

CYKY 3Jx1,5

Prohlidka el. instalace:

Byla provedena prohlidka el. instalace podle CSN 33 2000-6, ¢1. 611.2
Ulozeni silovych el. vedeni vyhovuje pozadavkém CSN 33 2000-5-52.
Dimenzovéni a ji$téni vodih a kabeld vyhovuje poZadavkim

CSN 33 2000-4-43, CSN 33 2000-4-473.

Nebyly shledany zavady, které by ohroZovaly bezpednost.

ZhousSeni:

Byly provedeny funk&ni zkouSky instalovanych pfistrojii/ spinade, jistide,
ovladani / podle CSN 33 2000-6, &. 612. N1 2 612.9

Méreni:
Stozar V.O. typ-Kooperativa Sm, sadovy 2-stupfiovy,
Svitidio typ- MODUS LV 236, IP65. 2x36W LV,
Stozar V.O. typ-Amako 6m, sadovy 2-stupiovy.
Svitidlo typ- MODUS UL9000V15/ND. 1P65. 1x87W. LED
L1238V, 12238V, L3 237V.
1. StoZir vefejného osvétleni, pfived ze stavajiciho stoZiru V.O.
CYKY 4Bx10
CYKY 4Bx10

odchod do stoZdru &.2

6x100
6x100

0,16-0,25

0,15-0,22

3x0,49




. Misto revize :

Komunikace v nové lokalit® ulice- Hlavni, Akdtova a Lipova, Zlonin, 250 64.

*.Revizni technik : Blaha David Strana : 3
Ochrana
Cislo Mistnost / proud. obvod /, vn&jsi vlivy, druh vedeni, popis zafizeni, popis | Izolacni | pted
odstavce zévady, Ihiity hodnoceni apod. odpor | dotykem
} (MObm) | (Obm)
2. Stozar vefejného osvétleni, pfivod ze stoZaru &.1 CYKY 4Bx10 | 6x100 3x0,55
odchod do stoZaru €.3 CYKY 4Bx10 | 6x100
3. StoZar vefejného osvétleni, ptivod ze stoZaru &.2 CYKY 4Bx10 | 6x100 | 3x0,67
4. StoZar vefejného osvétleni, pFivod ze stozaru &2 CYKY 4Bx10 | 6x100 | 3x0,60
~ odchod do stoZéru &.5 CYKY 4Bx10 | 6x100
5. StoZar vefejného osvétleni, pfivod ze stoZaru &.4 CYKY 4Bx10 | 6x100 3x0,65
 odchod do stoZaru &.6 CYKY 4Bx10 | 6x100
6. Stozar vefejného osvétleni, pfivod ze stoZaru &.5 CYKY 4Bx10 | 6x100 3x0,69
odchod do stozar &.7 CYKY 4Bx10 | 6x100
7. Stozar vefejného osvétleni, pHivod ze stoZaru &.6 CYKY 4Bx10 | 6x100 3x0,73
odchoed do stoZaru ¢.8 CYKY 4Bx10 | 6x100
8. Stozar vefejného osvétleni, piivod ze stoZaru &.7 CYKY 4Bx10 | 6x100 3x0,76
odchod do stozaru ¢.9 CYKY 4Bx10 | 6x100
9. Stozar vere}meho osvétleni, pfivod ze sioZaru &.8 CYKY 4Bx10 | 6x100 3x0,87
odchod do stozaru &.10 CYKY 4Bx10 | 6x100
10. StoZar vefejného osvétleni, pfivod ze stoZaru &.9 CYKY 4Bx10| 6x100 | 3x0,90
Mgfeni izolaénich odpord bylo méfeno dle poadavku CSN 33 2000-
6,612.3. Nam&fené hodnoty jsou v souladu s tabulkou 61 A a jsou uvadény
vidy nejnizsi. Mefeni pfed nebezpetnym dotykovym napetxm bylo
provedeno die poZadavku CSN 33 2000-6, 612.6.3./. Uvadeny jsou vidy
hodnoty impedance vypinaci smyky na mé&feném obvodu nejvy$¥i. Byla
provedena kontrola funkce proudovych chranith, vypinaji pfed dosaZenim
hodnoty jmenovitého vybavovactho proudu 0,03A. Méfeni prechodovych
odporii ochr. vodige a voditi ochranného pospojovani max. 0,1 ohmu.
7. Ochrana pied ne ecnym dotykevym napétim:
Automatické odpojenim od zdroje dle CSN 33 2000-4-41 &1. 413.1.
Ochranny prvek—nadprondove jistici prvky /jisti€e, proudové chranice/
Ochranné pospo;avam dle CSN 33 2000-4-41 &1. 413.1.2.1. ‘
PouZitim zafizeni s rovnocennou izolaci t#id& IL. CSN 33 2000-4-41 &1.413.2
8. Ochrana Q fed nebezpetnym dotvkem %ivych &4sti:
izolaci , CSN 33 2000-4-41 &1.412.1
kryty , CSN 33 20004-41 81.412.2
9. Druhv prostfedi:
Dle CSN 33 2000-3 normalni
s vlivy dle tabulky 32-NM1 AAS/AD1/AE1/ABS8/ABS.
Prostiedi bylo urteno RT pro poifebu revize.
10. Zavér
Provozovatel je dle CSN 33 2000-1/13 N6.2. povinen udr¥ovat el. instalaci
v provozuschopném stavu a zajistit jeho fadnou dribu, zabezpelit a
kontrolovat el. instalaci proti zdsahfim a nedovolenym opravim osobami bez
elekirotechnické kvalifikace. P¥i dodate&né montaZi nepfipojenych
spotfebiti je nutno dodrzet platné CSN.
Revidovan4 el. instalace v rozsabu této RZ je schopne bezpetného
Provozu.




InZenyrské stavby spol.s r.o. Odolena Voda
se sidlem:vaétnové 3, Odglena Voda, PSC 250 70
IC: 47547367, DIC: CZ 47547367

Odolena Voda 22.08.2022

ProhliSeni zhotovitele o pouzitych materiilech a technologickych postupech

‘Prohla3uje Ze na stavbé: Novy Zlonin — pfipojeni pozemk na IS a dopravni infrastrukturu —
vetejné osvétleni byly pouZity materialy a technologie,které maji pfislu$né atesty,certifikaty,
ptipadné jsou pro né dana platna prohlaseni o shodeé .

Rostislav Bilek
Jednatel spolecnosti

OR vedeny u Méstského soudu v Praze Dg(vlz CZ47547367 Tel./fax: 266611118
oddil C,vlozka 20012 IC: 47547367



InZenyrské stavby spol.s r.o. Odolena Voda
se sidlem :vaétnové 3, Odolena Voda, PSC 25070
1C: 47547367, DIC: CZ 47547367

Qdolena Voda 22.08.2022

Prohlaseni o kompletnosti a jakosti.

Prohlasujeme, Ze prace na stavbé: Novy Zlonin — pfipejeni pozemki na IS a dopravni infrastrukturu —
vefejné osvétleni byly realizovany kompletné dle poZzadavki objednatele v dobré kvalité.

Rostislav Bilek
Jednatel spole¢nosti

OR vedeny u Mgstského soudu v Praze  DIC: CZAT7547367 Tel./fax: 266611118
oddil C,vlozka 20012 IC: 47547367



InZenyrské stavby spol.s r.o. Odolena Voda
se sidlem:vaétnové 3, Odglena Voda, PSC 250 70
1C: 47547367, DIC: CZ 47547367

Odolena Voda 22.08.2022

ProhliSenti o likvidaci odpadu-zemina

]

Pohlagujeme, Ze piebyteénd zemina pii realizaci stavby: Novy Zlonin — pfipojeni pozemkii na IS a dopravni
infrastrukturu — vefejné osvétleni byla uloZena na pozemku objetnatele.

Rostislav Bilek
Jednatel spolecnosti

OR vedeny u M&stského soudu v Praze  DIC: CZ47547367 Tel./fax: 266611118
oddil C,vlozka 20012 IC: 47547367



